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PERFORMANS BEYANI 

DoP No: 0002.R2|09.03.2024 
 

1.   Ürün tipi kimlik kodu: 

H1Z2Z2-K / 62930 IEC 131 

1.1. Ürünün kesit aralığı:  

4 mm2 : 95 mm2 

2.   Kullanım amacı:  

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır. 

3.   Üretici:  

SOLEN KABLO SAN. VE TIC. A.Ş 
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi 9., Cadde No:12/1 Çerkezköy/TEKİRDAĞ, TÜRKİYE 

Tel: 0539 515 54 50 
Eposta: info@solenkablo.com  

4.   Yetkili temsilcisi: 

- 

5.   (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:  

Sistem 3 

6.   Bildirim kuruluşu / Test raporu no.  

2184 / ERA-24-063 

7.   Beyan edilen performans:  

Temel Özellikler Performans Harmonize Teknik Şartname 

Yangına Tepki Sınıfı Dca – S2,d2,a1  
EN 50575:2014 +A1:2016   

Tehlikeli Madde İçeriği Performans belirlenmemiştir. 

 

8.   Bölüm 1'de belirtilen ürünün performansı Bölüm 7'de beyan edilen performans ile uyumludur 

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda 
tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No:305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır 

Üretici adına imzalayan / 26.06.2023: 

Habibe ÇALIŞKAN 

K.G. Müdürü  
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